
Dr. Schulze-Polska Sp. z o.o.
Rymarska 10,  70-702 Szczecin
tel. 91 460-68-80 - centrala
tel. 91 460-68-84 - dział handlowy
tel. kom. 602-359-935

www.schulze.pl	 |	 centrala@schulze.pl 

www.dr-schulze.de	 |	 info@dr-schulze.de
www.drs-floor.com

Podano ceny detaliczne netto. Do w/w cen doliczamy 23% VAT. Cennik ważny od 01.06.2022 r.

rrr

rr

Laser 
Winner 15

Ø fabryczny otwór 
mocujący

wysokość 
segmentów cena

[mm] [mm] [mm] [zł/szt.]

125 22,2 12 77,00
230 22,2 15 180,00
350 25,4 lub 20,0 15 450,00

Ø 125 -230  vmax = 80 m/s      Ø 350  vmax = 100 m/s

Shark 
Hard

Ø fabryczny otwór 
mocujący

wysokość 
segmentów cena

[mm] [mm] [mm] [zł/szt.]

230 22,2 15 365,00
300 22,2 15 540,00
350 25,4 lub 20,0 15 625,00
400 25,4 15 830,00

Ø 230  vmax = 80 m/s      Ø 300-400  vmax = 100 m/s

Uniwersalna tarcza diamentowa do betonu i różnych materiałów budowlanych, również o strukturze ściernej

Tarcza gęsto uzębiona o wysokości segmentów aż 15 mm, do cięcia betonu niezbrojonego (polbruk, krawężniki 
betonowe itp.)

LASER WINNER 15

SHARK HARD

-- szerokie zastosowanie
-- dobra szybkość cięcia
-- duża wysokość segmentów
-- na różne maszyny: szlifierki kątowe, przecinarki ręczne 
spalinowe, piły jezdne, piły stołowe
-- do cięcia na mokro i na sucho

-- gęsto uzębiona
-- wysokość segmentów 15 mm,
-- do polbruku, krawężników betonowych, asfaltu, 
porotermu, piaskowca, szamotu
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BS 750
preferowane 
średnice tarczy 1 [mm] 700 720

głębokość cięcia 1 [mm] 260 270
długość cięcia 1 [mm] 625 620
mocowanie [mm] 40 (60)
wymiary stołu [mm] 610 x 650
silnik 4,0 kW, 400 V
długość [mm] 1800
szerokość [mm] 810
wysokość [mm] 1360
ciężar [kg] 195
cena [zł] 14990,00
1 - dane przy innych średnicach tarczy - na zapytanie

-	stabilna konstrukcja ramy
-	bardzo stabilny, cynkowany stolik tnący
-	malowanie proszkowe
-	napęd bezpośredni z silnika (IP55)
-	podnoszenie głowicy tnącej przy pomocy siłownika
-	stolik tnący z precyzyjnym prowadzeniem
-	elektryczna pompa wodna
-	4 kółka transportowe
-	uchwyty dźwigowe do transportu
-	hamulec postojowy

Kompaktowa i łatwa w obsłudze piła stołowa do tarcz o maks. średnicy 
do Ø 750 mm i głębokości cięcia do 285 mm

PIŁA STOŁOWA BS 750
ustawianie głębokości cięcia  

z pomocą siłownika,  

bardzo precyzyjne 

prowadzenie stolika tnącego

rr

Tarcza szeroko uzębiona do cięcia materiałów o strukturze ściernej, np. poroterm, pol-bruk, krawężniki, silka

BS-W ABRASIV

BS-W ABRASIV

Ø

wysokość 
segmentów 

7 mm

wysokość 
segmentów 

10 mm
cena cena

[mm] [zł] [zł]

650 1490,00   1290,00 1

700 - 1690,00
720 -   1590,00 1

900 - 1890,00
1 tarcze pod nazwą BS-W Abrasiv 2
Ø 650 - 900 mm     vmax 63 m/s
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-	trzy specjalnie rozmieszczone otwory dla 
dokładnego pomiaru zużycia segmentu

- dobra prędkość cięcia
- wysokość segmentów 15 mm
- do żelbetu, różnych materiałów budowlanych, 

asfaltu (warunkowo)

-	Tornado Asfalt Standard
-	przecinarki jezdne  P  2-10 kW
-	wysokość segmentów 10 mm
-	segmenty skośne, szerokie uzębienie
-	do asfaltu i materiałów ściernych

ASFALT Laser AS1

TAS

 TAS Asfalt Laser 
AS1

Laser Turbo 
Rental

TBS Laser BTGP

Ø
[mm]

cena cena cena cena cena
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

115 - - - - 75,00
125 - - - - 90,00
150 - - - - 125,00
180 - - - - 145,00
230 - - 245,00 - 175,00
300 600,00 275,00 470,00 580,00 340,00
350 625,00 370,00 625,00 625,00 440,00
400 1070,00 460,00 830,00 1030,00 595,00
450 1290,00 680,00 935,00 1280,00 760,00
500 1590,00 940,00 1085,00 1530,00 920,00
600 1935,00 1325,00 - 1885,00 -
700 1 2880,00 - - 2840,00 -
800 1 3495,00 - - 3440,00 -
900 1 - - - 4060,00 -

1000 1 - - - 4735,00 -
Ø 115 - 230 mm: vmax 80 m/s            Ø 300 - 400 mm: vmax 100 m/s           Ø 450 - 1000 mm:  vmax 63 m/s
Większe i pośrednie średnice - na zapytanie. Istnieje możliwość zamówienia tarczy z segmentami 
młotkowymi lub ze skośnymi i młotkowymi razem.
1 - segmenty lutowane, cięcie tylko na mokro
         = segmenty spawane laserowo

do Ø600 mm

do Ø600 mm

LASEr turbo 
rental

TBS

LASER BTGP

-- maszyny P 2-10 kW 
-- segmenty spawane laserem
-- gęsto uzębiona
-- specjalne segmenty ochronne
-- wysokość segmentów 10 mm
-- do asfaltu i materiałów ściernych

rrr

-- szerokie zastosowanie
-- dobra szybkość cięcia
-- wysokość segmentów 10 mm
-- do betonu zbrojonego, itp. mat. budowlanychr

rr

-	Tornado Beton Standard
-	maszyny P 2-10 kW
-	spawana laserem, szerokie uzębienie
-	od Ø 650 mm lutowana
-	wysokość segmentów 10 mm
-	do betonu zbrojonego

rr
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Ø

Ultra 
Ceram

FL-HC
2.0 FL-S Ceram 

Cut P
Ceram 
Cut SP

cena cena cena cena cena
[mm] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

115 145,00 115,00 100,00 85,00 95,00
125 155,00 125,00 120,00 95,00 105,00
150 210,00 195,00 165,00 - -
180 250,00 240,00 205,00 - -
200 285,00 260,00 210,00 - -
230 315,00 295,00 230,00 - -
250 370,00 370,00 325,00 - -
300 470,00 520,00 500,00 - -
350 630,00 620,00 760,00 - -

Ø110 - 180, 230 mm    vmax 80 m/s
Ø200, 250 - 350 mm   vmax 63 m/s

Ø

Ultra 
Ceram

FL-HC
2.0

FL-S Ceram 
Cut P

Ceram 
Cut SP

szerokość segmentu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

115 1,2 1,2 1,6 1,4 1,4
125 1,2 1,2 1,6 1,4 1,4
150 1,4 1,4 1,6 - -
180 1,4 1,6 1,6 - -
200 1,6 1,6 1,6 - -
230 1,6 1,8 1,6 - -
250 1,6 1,8 1,6 - -
300 2,0 2,0 2,4 - -
350 2,4 2,0 2,4 - -

-- krawędź tnąca o wys. 10 mm i specjalnym 
profilu 
-- dysk stalowy z systemem redukcji hałasu
-- bardzo wąski dysk ze wzmocnioną strefą 
środkową i otworami chłodzącymi
-- do płytek ceramicznych, granitu, marmuru, 
nie polecana do gresu

-- krawędź tnąca o wys. 10 mm i specjalnym 
profilu 
-- dysk stalowy z systemem redukcji hałasu
-- bardzo wąski dysk ze wzmocnioną strefą 
środkową i otworami chłodzącymi
-- do płytek ceramicznych, granitu, marmuru
-- optymalna trwałość

-- krawędź tnąca o wys. 10 mm i specjalnym 
profilu 
-- dysk stalowy z systemem redukcji hałasu
-- bardzo wąski dysk ze wzmocnioną strefą 
środkową i otworami chłodzącymi
-- do płytek ceramicznych, granitu, marmuru
-- optymalna szybkość cięcia

-- Płytki - specjalna
-- zamknięta krawędź tnąca
-- wysokość segmentu 5 mm
-- do glazury, gresu, terazzo, 
do granitu i marmuru do 2-3 cm grubości

- nowa, ulepszona konstrukcja
- odpowiednia do grubych płytek kamionkowych
- szybsze cięcie płytek ceramicznych
- stalowy dysk z otworami chłodzącymi
- wysokość segmentu 8 mm 

(do Ø 250 mm segment typu turbo, 
Ø 300 i 350 mm segment gładki)

- do twardej ceramiki, terazzo, kamionki, 
szczególnie polecana do gresu

Ultra Ceram

CERAM CUT P

CERAM CUT SP

FL-S

FL-HC 2.0

BARDZO GŁADKIE 

CIĘCIE

BARDZO GŁADKIE 

CIĘCIE

r

r

r

r

r

r

r

GeneraCJA 2.0

TARCZE DIAMENTOWE DO CERAMIKI

tzw. „CICHY”,

WZMOCNIONY dysk
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TARCZE DIAMENTOWE DO SZLIFOWANIA

ST-
Hawk

ST-
Rotor

ST-
Spiral

ST2-C / ST2-C- 
Abrasiv STT-G / M / F

cena wysokość
narzędzia cena wysokość

narzędzia cena wysokość
narzędzia cena wysokość

narzędzia cena
wysokość 
narzędzia 

M14

wysokość 
narzędzia 

Ø 22,2
[mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [mm]
100 245,00 21 290,00 21 260,00 21 180,00 20 450,00 28 18
115 - - - - - - 265,00 20 - - -
125 290,00 20 250,00 21 285,00 21 275,00 21 510,00 30 19
150 410,00 21 390,00 22 410,00 27 - - 680,00 30 20
180 450,00 31 360,00 26 525,00 31 435,00 31 880,00 33 21
Ø100 - 180 mm    vmax 80 m/s

G - szlif zgrubny, #40 (zielona)
M - szlif pośredni, #80 (niebieska)	
F  - szlif gładki, #120 (żółta)

-- tarcza szlifierska HAWK
-- wysokość segmentów 5 mm
-- do betonu, powłok posadzkowych i ściennych

-- mocowanie Ø22,2 mm lub M14
-- do betonu, kamienia naturalnego

Specjalne tarcze szlifierskie z diamentami o 
różnym stopniu ziarnistości do szlifowania 
przy ścianie i w trudno dostępnych miejscach 
jako uzupełnienie pracy dużych szlifierek 
podłogowych

-- tarcza szlifierska 2-rzędowa
-- do kamienia naturalnego, betonu

-- tarcza szlifierska Rotor
-- wysokość segmentów 5 mm
-- do betonu, powłok posadzkowych i ściennych

- tarcza szlifierska 2-rzędowa
- nowa wersja z twardszymi segmentami 

dla dłuższej żywotności
- świeży beton, jastrych, materiały ścierne

-- tarcza szlifierska Spiral
-- wysokość segmentów 5 mm
-- do betonu, powłok posadzkowych i ściennych

ST-Hawk

STT-G

ST2-C

ST-Rotor

STT-M

ST2-C-Abrasiv

ST-Spiral

STT-F

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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piła taśmowa bas 400 / Bas 650

-- zwiększona moc silnika 1,5 kW
-- może być używana wszędzie ze względu na zasilanie 230 V
-- różne nastawy stołu tnącego do precyzyjnego cięcia pod kątem
-- automatyczny mechanizm napinania taśmy tnącej zapewnia długą żywotność
-- automatyczny wyłącznik silnika (silnik zatrzymuje się po zakończeniu cięcia)
-- wymiana taśmy w ciągu kilku minut
-- kółka ułatwiające transport
-- lakierowanie proszkowe zapewniające długą trwałość
-- w komplecie z taśmą do bloczków z betonu komórkowego (3 zęby / cal)

Profesjonalna, mobilna piła taśmowa o solidnej konstrukcji, z automatycznym mechanizmem naprężającym 
taśmę i uchylnym stołem, do cięcia betonu komórkowego. Może być ustawiona i obsługiwana przez jedną 
osobę. Charakteryzuje się wysoką precyzją cięcia. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 400 mm (BAS 400) lub 
650 mm (BAS 650).

piła taśmowa
BAS 400 BAS 650

silnik 1,5 kW / 230 V
głębokość cięcia [mm] 400 650
wymiary stołu (dł. x szer.) [mm] 1000x810
maks. obciążenie stołu [kg] 50
długość [mm] 1100
szerokość / szer. transp. [mm] 1090 / 800
wysokość [mm] 1830 2080
ciężar [kg] 150 160
cena [zł] 17590,00 17990,00
cena taśmy
(do betonu komórkowego, 
3 zęby / cal)

[zł] na zapytanie na zapytanie

Przecinarki jezdne ze zdejmowanym, 20 l zbiornikiem na wodę, o głębokości cięcia do 105 mm (FS 350 
Tornado 1) lub do 125 mm (FS 350 Tornado 2).

PRZECINARKI JEZDNE   Fs 350 Tornado 1   i   Fs 350 tornado 2

FS 350 Tornado 1 FS 350 Tornado 2
Ø tarczy tnącej [mm] 350

mocowanie [mm] 25,4 (1”), 
1 NL Ø 12,TK 57,4

głębokość cięcia [mm] 105 125

silnik 4 kW / 5,5 KM
(Honda)

6,6 kW / 9 KM
(Honda)

zbiornik na wodę [l] 20
długość [mm] 950
szerokość [mm] 480
wysokość [mm] 1050
ciężar [kg] 65 75

cena [zł] 6990,00 8990,00

- silnik benzynowy Honda 4 kW / 5,5 KM (Tornado 1) lub 6,6 kW / 9 KM (Tornado 2)
- bezstopniowe opuszczanie i podnoszenie tarczy
- automatyczne wyłączanie przy braku oleju
- ten sam wózek w obydwu typach

FS 350 TORNADO 2
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PRZYKŁADOWE ZESTAWY DO WIERCENIA

WIERTŁA DO PUSZEK

-	Premium - wiertło do puszek
-	Laser Mur ceglany
- długość użytkowa: 60mm
-	do muru ceglanego, cegły wap.-piask., 

porotermu, pustaków

DS-LB 2.0

DS-LM 2.0

-	Premium - wiertło do puszek
-	Laser Beton
- długość użytkowa: 60mm
-	do betonu, bardzo zwięzłej cegły 

wapienno-piaskowej

D-250V
D-250V

Drill 32

Ultralekki, zwarty stojak do wiertnicy ze zinte-
growaną stopą próżniową, laserowym wskaź-
nikiem położenia, z płynnym ustawianiem kąta 
do 45°

BDK 26 Wydajny silnik do wiertnicy 2,6 kW / 230 V do 
wierceń do Ø 250 mm

Solidny stojak do wiertnicy ze skośną 
podporą, kółkami transportowymi i płytą do 
szybkiej zmiany silnika II. Wersja Drill 32L do 
stosowania wierteł o dużej długości użytkowej.

Drill 32

stojaki D-250 V Drill-32
maks. średnica wiercenia 1 [mm] 250 280 / 340 2

uchylny do [°] 45 45
długość [mm] 470 520
szerokość [mm] 290 380
wysokość [mm] 950 1040
ciężar [kg] 14,4 19,5
cena [zł] 5760,00 9220,00
płyta dystansowa 30 mm [zł] - 640,00

silniki BDK 26 BDK 33
średnica wiercenia [mm] 40 - 250 55 - 350
mocowanie narzędzia 1¼’’ 1¼’’
przełożenia / biegi 3 3

ilość obrotów [min-1] 320/630
/980

230/480
/720

silnik 2,6 kW
230 V

3,2 kW 
230 V

ciężar [kg] 11,6 11,9
cena z PRCD i wtyczką 
„Schuko” [zł] 9410,00 10690,00

zestawy do Ø 250 do Ø 340
cena [zł] 15170,00 20550,00 2

1	 z silnikami BDK        2  340 mm z płytą dystansową

BDK 33 Solidny i wydajny silnik do wiertnicy 3,2 kW / 
230 V do wierceń do Ø 350 mm

BDK 33

BDK 26

DS-LB 2.0 DS-LM 2.0
Ø uchwyt cena cena

[mm] [zł] [zł]

68 M16 230,00 220,00
82 M16 250,00 250,00
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-	Grizzly - diamentowe wiertło koronowe
-	wysokość segmentów 9 mm
-	segmenty typu „dach” Ø 50 - 225 mm
-	 do twardego, zbrojonego betonu, materiałów ogniotrwałych

-	Panther - diamentowe wiertło koronowe
-	wysokość segmentów 12 mm
-	segmenty typu „dach” Ø 50 - 225 mm
- do betonu niezbrojonego lub z małą ilością zbrojenia

-	Tiger - diamentowe wiertło koronowe
-	wysokość segmentów 9 mm
-	segmenty typu „dach” Ø 50 - 400 mm
- do betonu niezbrojonego lub z małą ilością zbrojenia, 

szczególnie polecane do kręgów betonowych

-	Premium - diamentowe wiertło koronowe
-	wysokość segmentów 9 mm
-	segmenty typu „dach” Ø 50 - 225 mm
-	Beton P		  do betonu (także zbrojonego) 

Asfalt P 		 do asfaltu, muru ceglanego 
Granit P		 do kamienia naturalnego

Grizzly

PANTHER

Tiger

Beton p
AsFalt P
Granit P

Tiger Panther Beton P, Asfalt P, 
Granit P

Grizzly

Ø uchwyt
gwint

segmenty regenera-
cja 5

regenera-
cja 5

regenera-
cja 5,6

regenera-
cja 5dług. szer. ilość

Pan-
ther

B-P
A-P G-P

Griz-
zly, 

Tiger cena cena cena cena cena cena cena cena
[mm] [mm] [mm] [szt] [szt] [szt] [szt] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

25 1 1/2” 17 3,0 - 3 3 3 - - - - 260,00 156,00 240,00 135,00
30 1 1/2” 17 3,0 - 4 4 4 - - - - 360,00 208,00 290,00 180,00
35 1 1/2” 17 3,0 - 4 4 4 - - - - 360,00 208,00 300,00 180,00
35 1 1 1/4” 17 3,0 - 4 4 4 - - - - 360,00 208,00 350,00 180,00
42 1 1/2” 17 3,0 - 5 4 5 - - - - 410,00 260,00 360,00 225,00
42 1 1 1/4” 17 3,0 - 5 4 5 - - - - 410,00 260,00 350,00 225,00
52 1/2” 24 3,5 5 5 4 5 340,00 155,00 350,00 165,00 500,00 265,00 410,00 225,00
52 1 1/4” 24 3,5 5 5 4 5 330,00 155,00 340,00 165,00 500,00 265,00 400,00 225,00
62 1 1/4” 24 3,5 6 6 4 6 380,00 186,00 390,00 198,00 560,00 318,00 470,00 270,00
72 1 1/4” 24 3,5 7 7 5 7 430,00 217,00 440,00 231,00 650,00 371,00 530,00 315,00
82 1 1/4” 24 3,5 7 7 5 7 440,00 217,00 450,00 231,00 660,00 371,00 550,00 315,00
92 1 1/4” 24 3,5 8 8 6 8 510,00 248,00 520,00 264,00 740,00 424,00 620,00 360,00
102 1 1/4” 24 3,5 9 9 7 9 530,00 279,00 540,00 297,00 810,00 477,00 660,00 405,00
112 1 1/4” 24 3,5 9 9 7 9 580,00 279,00 590,00 297,00 830,00 477,00 710,00 405,00
122 1 1/4” 24 3,5 10 10 8 10 650,00 310,00 660,00 330,00 950,00 530,00 800,00 450,00
132 1 1/4” 24 3,5 10 10 8 10 670,00 310,00 680,00 330,00 1000,00 530,00 820,00 450,00
142 1 1/4” 24 4,0 10 10 8 10 720,00 310,00 730,00 330,00 1110,00 560,00 890,00 450,00
152 1 1/4” 24 4,0 11 11 9 11 780,00 341,00 790,00 363,00 1170,00 616,00 960,00 495,00
162 1 1/4” 24 4,0 12 12 10 12 830,00 372,00 840,00 396,00 1300,00 672,00 1020,00 540,00
172 1 1/4” 24 4,0 12 12 10 12 840,00 372,00 850,00 396,00 1340,00 672,00 1030,00 540,00
182 1 1/4” 24 4,0 13 13 11 13 890,00 403,00 910,00 429,00 1380,00 728,00 1100,00 585,00
202 1 1/4” 24 4,0 14 14 12 14 960,00 434,00 970,00 462,00 1520,00 784,00 1190,00 630,00
225 1 1/4” 24 4,0 15 15 13 15 1290,00 465,00 1300,00 495,00 2000,00 840,00 1530,00 675,00
250 1 1/4” 20 2 5,0 3 15 18 16 18 1410,00 558,00 1290,00 495,00 2320,00 1044,00 1680,00 810,00
300 1 1/4” 20 2 5,0 3 18 22 20 22 1750,00 682,00 1600,00 594,00 2760,00 1276,00 2090,00 990,00
350 1 1/4” 20 2 5,0 3 20 24 - 24 2160,00 744,00 2000,00 660,00 3090,00 1392,00 2530,00 1080,00
400 1 1/4” 20 2 5,0 3 22 26 - 26 2490,00 806,00 2330,00 726,00 3820,00 1508,00 2890,00 1170,00
450 1 1/4” 20 5,0 - 28 - 28 2790,00 868,00 - - 4240,00 1624,00 3220,00 1260,00
500 1 1/4” 20 5,0 4 - 28 - 28 3010,00 868,00 - - 4620,00 1624,00 3440,00 1260,00
600 1 1/4” 20 5,5 - 30 - - - - - - 5330,00 1860,00 - -
700 1 1/4” 20 5,5 - 35 - - - - - - 6440,00 2170,00 - -

1 wysokość segmentów 7 mm, bez „dachu”
2 wiertła Panther z segmentami o długości 24 mm
3 wiertła Panther z segmentami o szerokości 4,5 mm
4 wiertła Premium (P) z segmentami o szer. 5,5 mm

5 przy wiertłach nadających się jeszcze do regeneracji; koszt transportu do serwisu regeneracyjnego ponosi klient; 
przy Ø powyżej 250 mm może być konieczne obcięcie wiertła za dodatkową opłatą

6 cena regeneracji wiertła Granit P = cena reg. Beton P / ilość segmentów Beton P × ilość segm. Granit P

Standardowa długość użytkowa 450 mm, P 1-20 kW. Podana średnica oznacza średnicę wywierconego otworu. Wiertła o średnicy pośredniej, z innym uchwytem lub inną długością 
użytkową oraz ich regeneracja - na zapytanie. Rury do wierteł koronowych - na zapytanie.

Wszystkie inne średnice i długości 

robocze - na zapytanie

WIERTŁA KORONOWE


