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piła taśmowa bas 400 / bas 650

 - zwiększona moc silnika 1,5 kW
 - może być używana wszędzie ze względu na zasilanie 230 V
 - różne nastawy stołu tnącego do precyzyjnego cięcia pod kątem
 - automatyczny mechanizm napinania taśmy tnącej zapewnia 
długą żywotność
 - automatyczny wyłącznik silnika (silnik zatrzymuje się po 
zakończeniu cięcia)
 - wymiana taśmy w ciągu kilku minut
 - kółka ułatwiające transport
 - lakierowanie proszkowe zapewniające długą trwałość
 - w komplecie z taśmą do bloczków z betonu komórkowego 
(3 zęby / cal)

piła taśmowa
BAS 400 BAS 650

silnik 1,5 kW / 230 V
głębokość cięcia [mm] 400 650
wymiary stołu (dł. x szer.) [mm] 1000x810
maks. obciążenie stołu [kg] 50
długość [mm] 1100
szerokość / szer. transp. [mm] 1090 / 800
wysokość [mm] 1830 2080
ciężar [kg] 150 160
cena [zł] 14290,00* 17990,00*
cena taśmy
(do betonu komórkowego, 
3 zęby / cal)

[zł] na zapytanie na zapytanie

Profesjonalna, mobilna piła taśmowa o solidnej konstrukcji, z automatycznym mechanizmem naprężającym taśmę i 
uchylnym stołem, do cięcia betonu komórkowego. Może być ustawiona i obsługiwana przez jedną osobę. Charakteryzuje 
się wysoką precyzją cięcia. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 400 mm (BAS 400) lub 650 mm (BAS 650).

* - nie obowiązuje dodatkowy rabat za szybką płatność


